Beschaffungs- und Anderungscheck Arbeitsschutz ﬁ)g// | XURN ARBEITSSICHERHAIT
. . X L i A Arbeitsschutz, Brandschutz, Schulung, Prifungen
Sicherheit vor Kauf, Einfihrung oder betrieblicher Veranderung mitplanen

Unternehmen / Standort Anfordernder Bereich
Vorhaben | Arbeitsmittel / Stoff Verantwortliche Projektperson
Geplanter Einsatz /| Termin Beteiligte Fachstellen

Die Geféhrdungsbeurteilung soll bereits vor Auswahl und Beschaffung von Arbeitsmitteln beginnen. Eine CE-Kennzeichnung ersetzt weder die betriebliche Gefahrdungsbeurteilung noch die Priifung der Eignung fir
den vorgesehenen Einsatz.

1. Bedarf und bestimmungsgemafer Einsatz

Prifpunkt j .Z. Festlegung / offene Frage

Geplanter Einsatz, Nutzergruppen und
vorhersehbare Fehlanwendungen |:| |:| |:|
beschrieben

Arbeitsumgebung, Platzbedarf,

Verkehrswege und Schnittstellen |:| |:| |:|
beriicksichtigt
Alternativen mit geringerer Geféahrdung ] ] ]

beziehungsweise Substitution geprift

Ergonomie, Bedienbarkeit sowie alters- D D I:l
und alternsgerechte Gestaltung betrachtet

Besondere Personengruppen,
Barrierefreiheit und erforderliche Leistung [l ] ]
beriicksichtigt
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Beschaffungs- und Anderungscheck Arbeitsschutz ﬁ)g// | XURN ARBEITSSICHERHAIT
. . X L i A Arbeitsschutz, Brandschutz, Schulung, Prifungen
Sicherheit vor Kauf, Einfihrung oder betrieblicher Veranderung mitplanen

2. Sicherheitsanforderungen vor Bestellung

Prifpunkt j .Z. Anforderung an Bestellung / Anbieter

Gefahrdungen durch Mechanik, Elektrik,

Larm, Vibration, Stoffe und Emissionen E] E] |:|
gepriift
Schutzkonzept, Schutzeinrichtungen und 0 0 0

sichere Zugange festgelegt

Deutsche Gebrauchs- / Betriebsanleitung
und notwendige Nachweise gefordert D D D

Prifung vor Inbetriebnahme,
wiederkehrende Priifungen und [l ] ]
Pruferqualifikation geklart

Wartung, Reinigung, Stérungsbeseitigung D D |:|
und Ersatzteilversorgung berucksichtigt

Erforderliche PSA, Unterweisung,
Qualifikation und Beauftragung ermittelt O O O
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Beschaffungs- und Anderungscheck Arbeitsschutz ﬁ }!{\/\ | KUHN ARSEITSSICHERMEIT
Sicherheit vor Kauf, Einfihrung oder betrieblicher Veréanderung mitplanen R Adssitsschitn Srandachusy, Shslung, Frifungen

3. Aufstellung, Einfiihrung und Freigabe

Prifpunkt erledigt nicht erledigt Verantwortlich | Termin | Nachweis

Lieferumfang, Dokumentation und vereinbarte
Schutzmerkmale vollstandig

Aufstellung, Energieversorgung, Liftung, Brandschutz
und Verkehrswege gepriift

Abnahmen, Prufungen, Gefahrdungsbeurteilung und
Betriebsanweisung abgeschlossen

Unterweisung, Einweisung sowie Prif-, Wartungs- und
Méangelmanagement eingerichtet

Wirksamkeit der Schutzmafnahmen vor erstmaliger
Verwendung gepriift

o o o o Od
o o o o O

4. Entscheidung

Entscheidung zutreffend Bedingung / Begriindung

Beschaffung / Anderung fachlich freigegeben ]
Freigabe erst nach offenen Punkten oder Vorhaben zurtickgestellt D
Freigabe | beteiligte Fachstellen Datum / Unterschrift | nachste Wirksamkeitskontrolle

Rechtsgrundlagen | Hinweise: ArbSchG §§ 3 bis 6 und 12; BetrSichV §8 3 und 4; bei Gefahrstoffen zusétzlich GefStoffV. Fachkundige Beratung und weitere Spezialanforderungen nach Bedarf einbeziehen.
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